
URS Italia SpA Tabella 2 - Risultati analitici 
dei campioni di acque di falda

NTI Shell SP 235 Pavia - Lodi

 PZ1  PZ2  PZ3

16/11/2012 16/11/2012 16/11/2012

Parametro U. M. LR Metodo
METALLI - -- -- -- -

Piombo µg/L < 0,1 1,1 < 0,1 0,1 10 EPA 6020A 2007

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - -- -- -- -

Benzene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 1 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Etilbenzene µg/L < 1 < 1 < 1 1 50 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Stirene µg/L < 1 < 1 < 1 1 25 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Toluene µg/L < 1 < 1 < 1 1 15 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

p-Xilene µg/L < 1 < 1 < 1 1 10 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

ALTRE SOSTANZE - -- -- -- -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/L < 10 < 10 < 10 10 350 EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

MTBE (Metilterzbutiletere) µg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
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